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1. NORMAS GENERALES

Lea atentamente las advertencias enumeradas a continuacion, ya que proporcionan indicaciones importantes
relativas a las normas de instalacion, el uso y el mantenimiento.
Conserve cuidadosamente este manual para poder consultarlo en el futuro en caso de necesidad.

1.1 TRANSPORTE Y MANIPULACION

El equipo debe transportarse en su embalaje original, organizado y construido de forma que se minimicen los
golpes y se protejan las partes que sobresalen y que puedan resultar dafadas. Si es necesario el transporte
después de que el equipo ya ha sido instalado (por ejemplo, para una devoluciéon para reparacion o
reemplazo), reutilice el embalaje original o, en su defecto, utilice un embalaje suficientemente resistente con
el equipo protegido con material absorbente ( por ejemplo, plastico de burbujas). El embalaje externo debe
ser tal que garantice la seguridad del equipo en caso de caida desde 1 metro de altura.

1.2 NORMAS DE INSTALACION

Instale la bomba dosificadora de forma que sea facilmente accesible siempre que se requiera una intervencion
de mantenimiento. No obstaculice nunca el lugar donde se encuentra la bomba dosificadora.
La asistencia y el mantenimiento de la bomba dosificadora y de todos sus accesorios deben ser efectuados
siempre por personal cualificado.
No se asume ninguna responsabilidad por los dafios personales o materiales causados por una
instalacion defectuosa o un uso incorrecto de la bomba dosificadora.
Compruebe que la toma de tierra esta plenamente operativa y se ajusta a lo establecido por las
normativas vigentes. Asequrese de la existencia de un interruptor diferencial de alta sensibilidad
(0.03 A). Verifigue que los valores eléctricos de la bomba son compatibles con los de la red
_ eléctrica. No instale nunca la bomba directamente en paralelo a cargas inductivas (motores,
electrovalvulas, etc.); en tal caso, use un “relé de aislamiento”. La bomba dispone de dos
protecciones: un varistor y un fusible.

L A P: bomba dosificado

ra

R: rel

——— é

A~ 1 I: interruptor o dispositivo
R de

‘ : —F71] varios polos de seguridad

E: motor con carga inducti
va en general

A: tension de alimentaci

4 - |”

1.3 USO DE LA BOMBA

El uso del dispositivo debe cumplir con los métodos e instrucciones establecidos en este manual.
El dispositivo puede dosificar productos quimicos que pueden ser nocivos para la salud humana y por este
motivo es fundamental que sean utilizados por personal cualificado que adopte los métodos de seguridad y
equipos de proteccién personal adecuados.

EVITAR UN USO INCORRECTO del equipo para evitar dafios a cosas y personas, por salpicaduras
incontroladas, goteos, contactos eléctricos, etc.

Los siguientes usos pueden considerarse usos indebidos, de forma indicativa y no exhaustiva:

- Dosificacién de productos no acorde con los materiales con los que esta fabricada la bomba;

- Dosificacion de productos explosivos y / o inflamables;

- Dosificacion de fluidos con viscosidad excesiva (1000 cps), como para evitar el cebado de la propia bomba;
- Dosificacién de liquidos alimentarios, si se pretende mantener dicho uso;

- Evite invertir el suministro y la succién de la bomba;

- Evite alimentar la bomba con tensiones distintas a las indicadas en las especificaciones técnicas;

- Evite conectar cualquier equipo que no sea un equipo especifico a las salidas de sefal;

www.chbombas.es



2. INTRODUCCION

Las bombas MULTI digitales son bombas dosificadoras electromagnéticas que pueden funcionar con caudal
constante o con caudal proporcional en funciéon de una sefial externa procedente de un contador con emisor
de impulsos o de una sefial en mA, o bien pueden funcionar mediante un temporizador de tipo diario/
semanal. La bomba posee un conector BNC para la conexion de un sensor de nivel y un conector de 4
polos para la conexion a una sefial de corriente (mA) o procedente de un contador con emisor de impulsos.

2.1 DIMENSIONES TOTALES

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacioén: 100+240 Vca + 10 % — 50/60 Hz
Clase de aislamiento: CLASE |

Potencia: consulte la tabla

Fusible: 2A-RIT

Grado de proteccion: IP65

Condiciones ambientales: = Ambiente cerrado, altitud hasta 2000 m, temperatura ambiente entre
5°C y 40°C, humedad relativa maxima de 80 % (disminuye
linealmente hasta reducirse al 50 % a 40 °C).

www.etatronbombas.es



2.3 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

A ; f 100 053 14
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Lo datos anteriormente indicados son el resultado de pruebas efectuadas con agua y con solenoide a
temperatura ambiente.

Bomba alimentada a 230 Vca/50 Hz.

Con productos quimicos cuya viscosidad difiera de la del agua o con tensiones y/o frecuencias de
alimentacion distintas de 230 Vca/50 Hz, los datos de caudal pueden sufrir variaciones, incluso sensibles.
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2.4 GRAFICOS CAUDAL-PRESION
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2.5 CONTENIDO DEL PAQUETE (version estandar)

Bomba dosificadora

Manual de uso y mantenimiento

Valvula de inyeccion de PVDF-CE-VT

Filtros de fondo de PVDF-PTFE-VT

Rollo de tubo de PE para impulsion (2 m)

Rollo de tubo de PVC para aspiracion (2 m)

Rollo de tubo de PVC para la vélvula de descarga (2 m)
Estribo para montaje en pared (solo HC151+)

Tornillos y tacos para fijacién a la pared (solo HC151+)

www.chbombas.es
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3. BOMBA CONSTANTE

3.1 PANEL DE MANDOS
El panel de mandos de la bomba HC151* CST tiene el siguiente aspecto:

1. LED verde/rojo Stand-by/Pulse

2. LED verde de cambio de la escala de
frecuencia de los ciclos

3. Botén de seleccion de funcion vy
confirmacién

4. Rueda de ajuste de la frecuencia de los
ciclos

5. Selector de prestaciones de la bomba

6. Regulacion mecénica del recorrido (solo
HC200+)

3.2 MODO DE FUNCIONAMIENTO

La bomba puede funcionar en el siguiente modo:

e Modo ON-OFF

- Labomba dosifica a una frecuencia constante en funcion del porcentaje regulado mediante la rueda
de ajuste de la frecuencia de los ciclos (4).
Al encenderla por primera vez, la bomba esta ajustada de fabrica en Stand-by (LED (1) verde fijo)
y con la escala de frecuencia de los ciclos al 100% (LED (2) verde fijo).
Para activar la bomba, mantenga pulsado el boton SET (3) durante 2 segundos; la bomba
comenzard a funcionar (LED (1) rojo parpadeante) a la frecuencia ajustada mediante la rueda (4).
Para detener la bomba, mantenga pulsado durante 2 segundos el boton SET.
Para cambiar la escala de frecuencia de los ciclos del 100% al 20%, pulse una vez el boton SET
(3). ATENCION: La seleccion de la frecuencia solo puede efectuarse con la bomba parada (modo
Stand-by).

www.chbombas.es
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NOTA: En caso de producirse un corte de corriente, al restablecerse la energia eléctrica, la bomba
volvera al estado en que se encontraba antes del corte. Por ejemplo, si la bomba estaba en
funcionamiento en el momento del corte de corriente, volvera a ponerse en funcionamiento una vez
que se restablezca la energia eléctrica.

3.3 MODIFICACION DE LAS PRESTACIONES DE LA BOMBA

La bomba esta dotada de un selector (5) en el panel de mandos que permite una mayor
flexibilidad a la hora de elegir las prestaciones que pueden obtenerse con la bomba.
A continuacién se describe el funcionamiento del selector en cuestion:

1. Apague la bomba dosificadora.
TP 2. Mediante un destornillador plano, gire el
' selector de la posicion actual a la deseada (A-B-
C); cada posicién se corresponde con los datos
indicados en la tabla “CARACTERISTICAS
HIDRAULICAS” de la pag. 51, en funcién del
modelo de bomba elegido (imén 60, 70 o 80).

voen

20% @ 100%

- 3. Vuelva a encender la bomba dosificadora.
%;_\__ T . s :‘; Ejemplo:
_(iad A 2 2
\\\ . o | ; :
, E 70 B 3 115
E__ . 152 115
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COMO ELEGIR EL MODELO DE BOMBA

Conociendo el nimero de m2 de agua de la instalacion que se desea tratar y la cantidad de producto
gue dosificar expresada en ppm (g/m?), es posible definir el caudal horario (I/h) minimo de la bomba
dosificadora necesario utilizando la siguiente formula:

_ppm X K x m®

Lh 1000

Donde:
- ppm = cantidad de producto que dosificar expresado en ppm (g/m?)
- K = coeficiente de dilucién del producto que se desea dosificar. Producto puro K=1
(Ejemplo: hipoclorito de sodio al 12%; K = 100:12 = 8,3)
- m? = caudal maximo del agua que se desea tratar expresado en m?3

COMO CALCULAR EL VALOR DE MULTIPLICACION (1xN)

_ ppm X K
"~ imp/l X cc x 1000

Donde:
- ppm = cantidad de producto que dosificar expresado en ppm (g/m?)
- K= coeficiente de dilucion del producto que se desea dosificar. Producto puro K=1
(Ejemplo: hipoclorito de sodio al 12%; K = 100:12 = 8,3)
- Imp/l = impulsos por litro suministrados por el contador con emisor de impulsos
- cc = cantidad de producto dosificado por cada inyeccién (expresada en cc) de la bomba
dosificadora que se desea utilizar

COMO CALCULAR EL VALOR DE DIVISION (1:N)

imp/l X cc
N = ——— x 1000
ppm XK

Donde:
- ppm = cantidad de producto que dosificar expresado en ppm (g/m?3)
- K = coeficiente de dilucién del producto que se desea dosificar. Producto puro K=1
(Ejemplo: hipoclorito de sodio al 12%; K = 100:12 = 8,3)
- Imp/l = impulsos por litro suministrados por el contador con emisor de impulsos
- cc = cantidad de producto dosificado por cada inyeccién (expresada en cc) de la bomba
dosificadora que se desea utilizar

Si al calcular el parametro “N” el resultado es:

N<1 (N inferior a 1), es preciso instalar un contador con un niamero de impulsos por litro superior o una

bomba con un caudal por inyeccién mayor.

N>1000 (N superior a 1000), es preciso instalar una bomba con un caudal por inyeccién menor.

www.chbombas.es
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5. NORMAS DE INSTALACION DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS

Siga escrupulosamente las instrucciones para una correcta instalacion de la bomba y evitar sucesivos
problemas de funcionamiento. A continuacion se describen los casos mas frecuentes:

» Ubique la bomba del modo representado en la figura 1, teniendo en cuenta que puede fijarse tanto por
debajo como por encima del nivel del liquido que desea dosificar con un limite maximo de 2 metros
(recomendamos 1,5 m). El punto de inyeccién debe situarse siempre por encima del liquido que se desea
inyectar.

« Si la instalacién que desea tratar trabaja a la presién atmosférica y el depésito del producto quimico debe ir
forzosamente situado por encima del punto de inyeccién (Fig. 2), compruebe periédicamente el buen
funcionamiento de la valvula de inyeccion (1), ya que su excesivo desgaste podria provocar la entrada del
aditivo en la instalacion por gravedad (incluso con el equipo parado). Si el problema permaneciese, coloque
una vélvula de contrapresion (V) debidamente calibrada entre la bomba dosificadora y el punto de inyeccion.

» En caso de productos quimicos que emanen gases agresivos, no instale la bomba sobre el depésito salvo
que el depdsito esté herméticamente cerrado (Fig. 3).

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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6. CONEXIONES ELECTRICAS

6.1

BOMBA CONSTANTE

El conector presente en el fondo de la bomba permite la conexién de una sefial externa procedente de
un contador con emisor de impulsos o una sefial en mA. Obviamente, si se conecta un contador con
emisor de impulsos no se podra conectar una sefial mA y viceversa. La bomba est4 asimismo dotada
de conector BNC para la conexion de una sonda de nivel (no incluida).

ENTRADA CONTADOR / ENTRADA mA

ENTRADA SONDA DE NIVEL

ENTRADA CONTADOR ENTRADA mA
r
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7. RESOLUCION DE PROBLEMAS

La bomba dosificadora electromagnética es un equipo relativamente robusto, por lo que las probabilidades de
que sufra una averia mecanica son bajas. No obstante, pueden producirse fugas de producto quimico debido
al aflojamiento de los racores o los casquillos del cuerpo de la bomba o simplemente a la rotura del tubo de
impulsién. En caso de producirse uno de los eventos anteriormente mencionados, en primer lugar desconecte
la unidad de la alimentacion eléctrica. A continuacion, sustituya el componente dafiado, limpie las pérdidas

de producto quimico que hayan caido sobre la unidad y vuelva a poner en marcha la bomba.

7.1 PROBLEMA — CAUSA — SOLUCION
A continuaciéon se enumeran algunos problemas que se pueden dar, las causas y las correspondientes

soluciones.

PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

La bomba no se enciende

La bomba no recibe alimentacion.

Ha saltado el fusible de
proteccion.

La placa electrénica de la bomba
esta averiada.

Conecte la bomba a la red eléctrica.
Sustituya el fusible.

Sustituya la placa electrénica.

La bomba no dosifica, pero el
electroiman esta funcionando

El filtro de fondo esta obstruido.

El tubo de aspiracion esta vacio
de liquido, la bomba no esta
cebada.

Se han formado burbujas de aire
en el circuito hidraulico.

El producto quimico en uso
genera gases.

Limpie el filtro de fondo.

Repita el procedimiento de cebado.
Compruebe los tubos y los racores.
Abra la llave de purga'y

deje que salga todo el aire.

Sustituya el cuerpo de la bomba por
un modelo con purga automatica.

La bomba no dosificay el

Formacion de cristales,
obstruccion de las vélvulas y/o
bloqueo de las bolas.

Limpie las valvulas y pruebe
haciendo circular agua
en lugar del producto quimico.

electroiman no funciona o bien
realiza el ciclo de una forma

Sustituya las valvulas del cuerpo de
muy tenue.

la bomba.
Sustituya la valvula de inyeccion.

La valvula de inyeccion esta
obstruida.

8. MANTENIMIENTO

En condiciones normales de funcionamiento, la bomba dosificadora deberia inspeccionarse mensualmente.
Para evitar problemas de funcionamiento o paradas imprevistas, inspeccione atentamente los siguientes
elementos:

- compruebe que las conexiones eléctricas e hidraulicas estan en buen estado;
- compruebe posibles pérdidas en las uniones del cuerpo de la bomba o de la valvula de inyeccion;
- compruebe que no hay partes de la bomba y/o de los tubos corroidas.

Si tras haber vaciado el cuerpo de la bomba aun existe la posibilidad de que un liquido altamente corrosivo
pueda provocar dafios, es necesario declararlo en la ficha de devolucién de la bomba.

Utilice siempre repuestos originales en caso de que tenga que sustituir piezas deterioradas.

Todas las operaciones de asistencia técnica deben ser llevadas a cabo _exclusivamente por personal
experto y autorizado. Si la bomba necesitase asistencia directa por parte del fabricante, es necesario
vaciar todo el liguido contenido dentro del cuerpo de la bomba y secarla ANTES de embalarla en su

caja original.
9. GARANTIA

El producto esté cubierto por la garantia del fabricante en caso de defectos de fabricacion. Se aplicaran las
condiciones y los modos establecidos en el documento “Condiciones Generales de Venta” de AQUA SpA.




VISTA EXPLOSIONADA
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CUERPO DE LA BOMBA
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