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Contenido de la caja:
Instrumento, manual de usuario, accesorios de montaje, fusible. 

Características generales:

Campo de medida 0-20.00 ntu 
Función Medida, control y dosificación de la Turbidez 
Resolución ±0.01 ntu 
Display TFT Color retroiluminado 
Precisión ± 0.2% E.S. 
Control Tastiera (4 pulsanti) 
Compensación
temperatura 

Manual o automatica (0-100 °C) 

Set-point 2 relays a contatto pulito (5 A max) 
Control parametro: señal, istéresis, retardo, alarma ALTO e BAJO 

Modalidad: ON/OFF o proporcional a tiempo 
Alarma 1 relay a contacto pulito (5 A max) 

Salida Analogica
mA1 

Salida proporcional 4-20mA (400 Ω max) e intervalo programable, con 
separación galvanica 

Salida Analogica
mA2 

Salida para registrador 4-20mA (400 Ω 
max) con separación galvánica 

Sensor de flujo Predisposizione con blocco dei relé 
Datalogger Interno con conessione al PC 
Alimentación 100-240 Vac 
Caja In ABV V0  con grado de proteción IP65 
Dimensión 202 x 184 x 106 mm 
Peso 1150 gr. 

Atención

Antes de realizar cualquier operación en el instrumento, asegúrese de que el 
cable de alimentación esté desconectado

Comprobar que la tensión de red corresponde a la de la placa de instrumentos
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Dimensiones

202.0

201.0

106.0
184.0

184.0

Conexión eléctrica:
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Alimentación:
Conecte los cables de alimentación de red a los terminales 1 y 3 (2 tierra) y encienda el 
instrumento, la revisión del software del instrumento aparece inicialmente en la pantalla, 
p. Un 1 que indica el estado de actualización con numeración creciente. Posteriormente, el
instrumento se prepara para la medición y está listo para el funcionamiento normal.

Conexiones:
Conecte la fuente de alimentación a 1 (fase), 2 (tierra), 3 (neutro). 

OUT 1 Set-point 1 (Turbidez) salida relè (4 - 5) 
OUT 2 Set-point 2 (Turbidez) salida relè (6 - 7) 
OUT 3 Relè alarma (8 - 9) 
mA 1 Salida señal 4-20 mA (10 - 11) 
mA 2 4-20 mA salida señal (12 - 13) 
LEV Ingreso sensor de nivel (14 – 15) 

Sonda de 
Turbidez 

Pin n.16 = BLANCO 
Pin n.17 = ROJO     
Pin n.19 = GND 

Cable sensor RX

Pin n.20 = MARRONE
Pin n.21 = BIANCO Cable sensor TX

Ingreso 
sonda de 
temperatura 

Pin n.22 
Pin n.23 

Ingreso 
sensor de 
flujo 

Pin n.24 = Flux IN 
Pin n.25 = + 12 
Pin n.26 = GND 
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Display 

 10:57:15 25.0 °C 

El Display muestra el valor de la medida, el estado del relay, la hora , la temperatura, y el estado 

de las distintas alarmas (por ejemplo, el estado del sensor de flujo).  

Setpoint 
Relè 1 – Relè2 – Salida mA 1 – Salida mA 2 

0.456

Menu setpoint y estructura 
del sub menú 

Setpoint 
Calibratione 
Parametri sistema 
Dosaggio manuale 

Setpoint 1 
Setpoint 2  
Uscita mA1 
Uscita mA2 

Setpoint 
Isteresi 
Modo dosaggio 
Ritardo 
Massimo dosaggio 
Proporzionale 
Allarme Alto 
Allarme Basso  Seleciona con la tecla ALTO-

BASSO y pulsar ENTER. 

ppm 

      FLUXIMETER 

2.40 
ntu 

www.CHbombas.es



Descripción de los elementos del submenú y ajuste de los parámetros de consigna Relé1 y Relé2. 

Sottomenu  Descrizione Range Valor * defecto
Setpoint Establece el valor del umbral de 

intervención del relé. 
0 – 20.00ntu 1.00ntu 

Histeresis Establece un intervalo de "zona 
muerta" que se añade al valor de 
consigna. Durante este intervalo 
el relé no cambia de estado entre 
ON y OFF. 

0 – 20.00ntu 0.20ntu 

Set 
Rele 1 

Retardo Establece un tiempo de retardo 
de activación-desactivación del 
relé una vez alcanzado el valor de 
Consigna. 

0-255 seg 0 seg 

Modo 
dosificación 

Plus - Minus Plus 

Set 
Rele 2 

Proporcional Poner el setpoint en la modalidad 
On-Off a modo PWM. La salida de 
relé se activa con un tiempo 
proporcional entre la medida y el 
valor de consigna. Cuanto mayor 
es la distancia entre ambos 
valores, más ON está el relé. A 
medida que el proceso de 
regulación acerca los dos valores, 
el tiempo de OFF aumenta hasta 
que deja de coincidir con los dos 
valores. El valor de histéresis 
sumado a la consigna define el 
margen de regulación. 

OFF/ON OFF 

Máxima 
dosificación 

Establece valormáximode 
dosificación, por encima del cual 
se desconectalasalidade consigna.   

0 min 9999 min 

Alarm Point HI Establece el valor de alarma alto 
Por encima de este valor, se 
activa la salida de alarma Relé 3. 

0.00ntu – 20.00ntu 0.00ntu 

Alarm Point LO Establece el valor de alarma bajo 
Por debajo de este valor, se 
activa la salida de alarma Relé 3.  

0.00ntu – 20.00ntu 20.00ntu 

Parametrización Salidas analógicas2: 
Soto-menu Descripción Rango Valor * defecto

Salida 
mA1 
mA2 

Superior Establece el valor en ppm al que 
corresponde el valor mínimo de la 
salida mA1-mA2 

0.00 – 20.00ntu 
04mA – 20mA 

00.00ntu 
04mA 

Inferiror Establece el valor en ppm al que 
corresponde el valor máximo de 
la salida mA1-mA2 

0.00 – 20.00ntu 
04mA – 20mA 

20.00ntu 
20mA 
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Establece la dirección de ajuste de 
la consigna. Activación del relé por 
debajo de la consigna (Menos) o 
encima (Más).



Calibración: 
    IMPORTANTE "EL EQUIPO VA TOTALMENTE CALIBRADO"

Procedimiento de calibración de la sonda de turbidez.

Calibración del cero:
La calibración a cero no suele ser necesaria, puesto que ya está calibrada por defecto, por 
lo que puede pasar directamente a la calibración de la pendiente pulsando el botón ENTER 
sin tocar los botones de FLECHA ARRIBA-ABAJO. 
Si desea realizar una calibración a cero, puede utilizar agua destilada vertida en la sonda 
(alternativamente, una herramienta de pvc negro para tapar ambos diodos tx-rx) y poner 
a cero (pantalla 0.00ntu) utilizando los botones de FLECHA ARRIBA-ABAJO y pulsar 
ENTER, el instrumento almacena el nuevo valor cero y cambia automáticamente a la 
calibración de PENDIENTE.

Calibración de la pendiente: 
Para calibrar la Pendiente, se requiere una solución de turbidez conocida (mejor si se usa 
un valor alrededor de 10.00ntu), en este caso simplemente ajuste el valor en la pantalla 
con los botones de FLECHA ARRIBA-ABAJO e iguale el valor de la solución buffer, presione 
ENTER para finalizar el procedimiento de calibración.  

Setpoint 
Calibrazione 
Parametri sistema 
Dosaggio manuale 

Calibrazione Slope 

10.00
ntu 

Calibrazione Zero 

0.00
ntu 
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Parámetros: 
Sistema - Menu 

Dosificación manual: 

Setpoint 
Calibrazione 
Parametri sistema 
Dosaggio manuale 

Tempo startup 
Controllo flusso 
Controllo livello 
Set orologio 
Password 
Wifi 
Lingua 
Advanced menu 
Reset 

 La dosificación manual activa la salida de relé en modo manual. Esta 
función es útil cuando se ceban productos químicos en bombas 
conectadas a las salidas de relé. 

Setpoint 1 
Setpoint 2 

Dosaggio manuale 

OFF 

Dosaggio manuale 

ON 

Seleccione la consigna a activar 
y pulse ENTER. Pulse ARRIBA 
para activar la salida de relé. 
Pulse ABAJO para desactivar la 
salida de relé. 
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Parámetros del sistema: 

Sotomenu Descripción Rango
Valor * 
defecto

Tiempo de 
   arranque 

Establece un retardo 
en la activación del relé set-point

al encender el instrumento 0-30min. 0 min. 

Control 
flujo 

Activar/desactivar el control de 
flujo 

Habilitado/        
Desabilitado 

Abilitado 

Control 
de nivel 

Activar/desactivar control de 
nivel 

Habilitado/
Desabilitado 

Abilitado 

Set reloj Establece fecha y hora del reloj 
interno HH:MM:SS MM/DD/AA 

Parámetros 
del sistema Password 

Establezca una contraseña de 
acceso al menú. Para desactivar 
la contraseña, introduzca 0000. 

0000-9999 0000 

Wifi Ver menú wifi 

Lengua Selecciona el idioma del menú 
English 
Italiano 

Francaise 
English 

Avanzado 
menu 

Ver menú Avanzado 

Reset Restablecer valores 
de fábrica ENTER / ESC 
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Esta versión utiliza la red local wifi para conectar el instrumento al servidor. El usuario 
puede controlar con un smartphone a través de la aplicación MRemote disponible tanto 
para Android como para Apple en Google Play Store y Apple Store respectivamente

Wifi:
Menu Descripción Rango Valor*defecto

Wifi 

WifiScan 

WifiAPmode 
Configura el instrumento en modo 
punto de acceso. Se utiliza para 
futuros desarrollos.  

Menu avanzado: 
Menu Descripción Rango Valor*defecto

Offset NTU 
Abilita o desabilita la
calibracion del Zero NTU 
(descripción en el menú de 
calibración) .

Abilitado/        
Desabilitado Desabilitado 

Flujometro 
NA/NC 

Cambia la configuración del 
tipo de sensor a contacto 
normalmente abierto o cerrado. 

Normalmente
Abierto/Cerrado 

Normalmente 
cerrado 

Avanzado
menu 

Livel NA/NC 
Cambia la configuración del 
tipo de sensor a contacto 
normalmente abierto o cerrado. 

Normalmente
Abierto/Cerrado 

Normalmente 
Abierto

HI-LO Set 
lock 

Esta función, si está activada, 
bloquea la salida de consigna 
cuando se alcanza un nivel de 
alarma ALTO o BAJO. 

ON/OFF OFF 

Temperat. 
Calibr. 

Cuando se acopla una sonda de 
temperatura al instrumento, 
éste puede calibrarse. 

Water meter 
set 

Este menú sólo tiene efecto en las 
versiones de instrumentos que 
utilizan un contador de impulsos 
Lance. Es posible configurar el tipo 
de contador de impulsos/litros. 
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Busca las redes wifi disponibles en 
las proximidades. Seleccione la 
red y pulse ENTER. A continuación 
se le pedirá la contraseña. Utilice 
las teclas ARRIBA y ABAJO para 
introducir la contraseña completa. 
Cuando termine, seleccione el 
carácter ESPACIO (pulse ARRIBA 
hasta que aparezca el espacio) y 
pulse para confirmar. 
El instrumento mantiene la 
conexión wifi incluso después de 
un encendido posterior. 




