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Nuevo Real Decreto para la prevención 
y el control de la legionelosis

El nuevo Real Decreto 487/2022 por el que se establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, ha entrado en vigor el 
2 de enero de 2023. 

Display gráfico de grandes dimensiones. Retro-iluminado 
Controlador con RS485  
Protección IP 
Salidas Proporcionales y ON/OFF 
Calibración asistida de las Sondas. 
Posibilidad Temperatura (PT100) y Sonda de Nivel 

Incluye: 
-  Electro - Válvula 1/2 
-  Equipos de Control 0 – 2000/20000 microS 
-  Sonda de Conductividad 
-  Tomas de Entrada / Salida 
-  Soluciones de Calibración 
-  Panel + Accesorios 

El Equipo se suministra montado en un Panel, y con TODOS 
los Accesorios para que el cliente pueda realizar la 
Instalación. 

-C03-2000….PANEL PURGA AUTOMÁTICA CONDUCTIVIDAD PARA TORRES (0-2000 microS). Sonda + E.V. incluidas. 

-C03-20000..PANEL PURGA AUTOMÁTICA CONDUCTIVIDAD PARA TORRES (0-20.000 microS). Sonda + E.V. incluidas. 
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